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Übernehmen Sie mit einem BCDC-Kfz-Akku-
Ladegerät die Kontrolle über Ihre Akkus



Mit REDARCs BCDC-Serie von Lade-
Wandler können Sie einen 12-V- oder 
24-V-Zusatzbatterie über ein 12-
V- oder 24-V-System laden und so 
verschiedenste Geräte betreiben:

•	 Freizeitfahrzeuge 
•	 Kühlschrank
•	 Scheinwerfer
•	 Heizung und Klimaanlage
•	 Fernseher
•	 Stereoanlage
•	 Wasserpumpe

•	 Notfallgeräte: 
•	 Kommunikation
•	 Notstarteinrichtung
•	 Anlasser für Wasserpumpe
•	 Rundumleuchten

•	 Wechselrichter für: 
•	 A/C-Rückgewinnung
•	 Laptop oder Drucker
•	 Ladegeräte

•	 Schwere Fahrzeuge: 
•	 Hebegerät
•	 Planen-Rollsysteme
•	 Mess- und Kontrollsysteme
•	 Starter für Kühlschrankmotor
•	 Lkw-Wiegegerät
•	 Reifendruckkontrolle für 

Transportfahrzeuge
•	 Anhängerleuchten

Merkmale

•	 Für extrem anspruchsvolle 
Bedingungen konzipiert und gebaut

•	 Lädt alle gängigen Batterietypen
•	 Mehrstufige, akkuspezifische 

Ladealgorithmen 
•	 Integriertes Batterietrennrelais
•	 Für Fahrzeuge mit 12-V- und 

24-V-Elektrik geeignet
•	 Einfache LED-Statusanzeige
•	 Für anspruchsvolle und marine 

Umgebungen geeignet
•	 Kompakt und leicht
•	 98 % Wirkungsgrad ohne zusätzliche 

Kühlung (Gebläse)

Vorteile

•	 Lädt gleichzeitig vom Kfz- und 
Solareingang

•	 Lädt Ihre Batterie während der Fahrt
•	 Entlädt Ihre Starterbatterie nicht
•	 Spart Geld durch maximale Batterie 

Lebensdauer
•	 Gleicht Spannungsabfall bei langen 

Kabelwegen aus

Die meisten Kfz-Lichtmaschinen sind nicht auf die 
vollständige Ladung von Zusatzbatterie ausgelegt 
oder überhaupt für Zusatzbatterie konzipiert. 

Unzulängliche Ladevorgänge verkürzen bestenfalls 
die Lebensdauer und Leistung Ihres Akkus; viel 
wahrscheinlicher ist jedoch, dass Ihr Akku leer ist, 
wenn Sie es am wenigsten erwarten. 

Die Situation wurde mit der Einführung intelligenter 
Lichtmaschinen in Euro-6-Fahrzeugen noch 
komplizierter. Diese Lichtmaschinen steuern 
ihre Ausgangsspannung entsprechend den 
Betriebsbedingungen des Fahrzeugs, um 
elektrische Lasten und dadurch die mechanische 
Beanspruchung des Motors zu verringern. 
Dadurch sind sie jedoch für Ladevorgänge einer 
Zusatzbatterie auf brauchbare Werte ungeeignet.

Die Lösung dieses Problems ist das REDARC 
BCDC, ein dreistufiges Lade-Wandler, das mit 
einem breiten Eingangsspannungsbereich arbeiten 
kann und daher für 12-V- und 24-V-Fahrzeuge 
geeignet ist. 

Seine fortschrittliche Elektronik stellt sicher, dass 
Ihre Zusatzbatterie jederzeit optimal mit Spannung 
und Strom versorgt wird, um seine Lebensdauer 
und Leistung zu maximieren.

Das Gerät fungiert außerdem als hoch entwickeltes 
Batterietrennrelais, das Ihre Starterbatterie gegen 
übermäßige Entladung schützt und gleichzeitig 
dafür sorgt, dass Ihre Zusatzbatterie weitere 
Verbraucher versorgen kann.



REDARCs Lade-Wandler bieten Technik, 
die alle Ihre Batterien unabhängig von 
ihrem Typ oder ihrer Größe voll lädt.

REDARCs Lade-Wandler bieten für die 
verschiedenen Batteriearten jeweils 
spezifisch angepasste Ladeprofile 
und halten so Ihren Zusatzbatterie 
selbst in Fahrzeugen mit intelligenten 
Lichtmaschinen jederzeit im optimalem 
Ladezustand.

Das BCDC erkennt automatisch, wenn 
das Fahrzeug beginnt, Ihre Starterbatterie 
zu laden, und aktiviert dann den 
Ladevorgang für Ihre Zusatzbatterie.

Der dreistufige Ladevorgang beginnt mit 
der Schnellladestufe, in der maximaler 
Strom abgegeben wird, bis die Batterie 
seine vorgegebene Hauptladespannung 
erreicht.

Das BCDC bleibt anschließend 
bei konstanter Spannung in der 
Hauptladestufe, bis die Batterie zu 100 % 
geladen ist.

Das BCDC schaltet anschließend in die 
Erhaltungsstufe, in der die 100 %-ige 
Ladung aufrecht erhalten wird, bis die 
Spannung der Zusatzbatterie aufgrund 
eines größeren Verbrauchers unter 12,7 
Volt (12 Volt) oder 25,4 Volt (24 Volt) 
fällt. In diesem Fall schaltet es in die 
Schnellladestufe zurück.

Während dieser Ladestufen (einschließlich 
der Erhaltungsstufe) kann das BCDC 
bis zur maximalen Stromabgabe 
Verbraucher versorgen, ohne wieder in 
die Schnellladestufe schalten zu müssen. 
Dies schützt die Batterie vor Überladung.

Der Mikroprozessor überwacht 
kontinuierlich Ihre Starterbatterie und 
schaltet das BCDC automatisch aus, 
sodass es Ihre Starterbatterie nicht 
entlädt.

Keine Probleme mehr durch: 

•	 Intelligente Lichtmaschinen
•	 Spannungsabfall aufgrund langer 

Kabelwege
•	 Unmöglichkeit, eine Zusatzbatterie mit 

anderer Chemie als die Starterbatterie 
zu laden

•	 Beschädigung und Ausfall der 
Zusatzbatterie durch Überladung

•	 Eingeschränkte Batterie-
Ausgangsleistung durch begrenzte 
Ladezustände

secondary
battery

start
battery

Das REDARC BCDC 
gleicht Spannungsabfall 
bei langen Kabelwegen 
aus. Ihre Zusatzbatterie 
erhält stets die korrekte 
Spannung, sodass 
er immer vollständig 
geladen bleibt.
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FK40-
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Zusatzbatterie

Hinweis: Stromkabel müssen 
einen Mindestquerschnitt von 
6 mm2 haben und mit einem 
geeigneten Werkzeug 
gecrimpt werden. Alle 
Erdungspunkte müssen an 
der Karosserie geerdet sein.

Das blaue Kabel führt bei allen 
IGN-Modellen und Modellen 
mit 24-V-Eingang zur 
Fahrzeugzündung. Das blaue 
Kabel wird bei Geräten außer 
IGN-Modellen an das rote 
Kabel angeschlossen.

Starterbatterie

Option für 24-V-System

Typische Anordnung für BCDC1220 und BCDC1220-IGN 12 volt

Standard-
Auslöseeinstellung

12-V- oder 24-V-
Starterbatteriebank

Sicherung*
Sicherung*

12-V-Solarmodul 
(unreguliert)

Optionale LED

Alle Erdungspunkte 
müssen an der 

Karosserie geerdet sein
Zusatzbatterie
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Typische Bleisäure-Anordnung für BCDC1225D und BCDC1240D 12 volt
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Alle Erdungspunkte 
müssen an der 

Karosserie geerdet sein

Ro
t

Bl
au

Orange

Sc
hw

ar
z

Br
au

n

Grün
Ge

lb

Für LiFePO4-Ladevorgänge 
GRÜN und ORANGE verbinden
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Standard-
Auslöseeinstellung

12-V- oder 24-V-
Starterbatteriebank

12-V-Solarmodul 
(unreguliert)

Niederspannungs-
Auslöseeinstellungen

Zur Fahrzeugzündung

Nicht
anschließenSicherung*

Sicherung*

Zusatzbatterie

Verbraucher-
Sicherung

Verbraucher

Typische LiFePO4-Anordnung für BCDC1225D und BCDC1240D 12 volt

Verbraucher-
SicherungKabel für

Akku-Konfig

Fahrzeugzündung

Verbraucher

Sicherung

Sicherung

Hinweis: Stromkabel müssen einen Mindestquer-
schnitt von 6 mm2 haben und mit einem geeigneten 
Werkzeug gecrimpt werden. 

Alle Erdungspunkte müssen an der 
Karosserie geerdet sein. 

Das 24-V-System erfordert ein 24-V-Relais. 

Solarmodule

Starterbatterie Zusatzbatterie Zusatzbatterie

Verwenden Sie das REDARC 
RK1260-Relais-Kit, um die 
Ladequellen automatisch zwischen 
Fahrzeug und Solar umzuschalten.

Solaroption

Option für 24-V-System*

Typische Anordnung für BCDC2410 und BCDC2420 24 volt




